Sahara fur Leica S

Beschreibung

Speziell fur die Leica S - Serie wurde dieses neue Gehaduse von BS Kinetics entwickelt. Das
Gehause besteht aus Kohlefaser und Epoxidharz sowie Edelstahl, POM und Aluminium.
Durch diese Verbundtechnologie kénnen leichte und stabile Unterwassergehéuse bis 160m
gebaut werden. Die eigens fur BS Kinetics gefertigte Hologramm Kohlefaser gibt dem
Gehéause einen einzigartiges Design.

Das Gehdause besitzt einen Inon 45° Winkelsucher. Der Sucher ist auf der Rickseite des
Unterwassergehauses eingeschraubt. Als Hauptdichtung kommt ein weicher O-Ring aus
Silikon mit vorteilhaft grofiem Querschnitt zum Einsatz. Durch einen erhdhten Steg auf dem
Frontteil des Unterwassergehdauses werden die beiden Geh&ausehalften sicher positioniert
und beim Offnen des Gehauses wird verhindert, dass Wasser nach innen in das Gehause
tropft. Der Verschluss erfolgt Giber gesicherte Schnellspanner.

Die Bedienmdoglichkeiten an der Kamera sind Gberschaubar. Alles konzentriert sich auf das
Wesentliche und unndétige Funktionen gibt es nicht.

Neben dem Ausloser werden mit der rechten Hand das Modus bzw. Zeitrad bedient. Die
Blende auf der Riickseite des Gehauses wird durch ein Drehrad ebenfalls mit der rechten
Hand gesteuert.

Mit den vier Funktionstasten kdnnen samtliche weitere Funktionen eingestellt werden. Dabei
erfolgt die Bestatigung mit der Joysticktaste, die rechts seitlich leicht erreichbar ist. Die
Auswahl erfolgt Uber das hintere Drehrad. Beide Funktionen sind mit der rechten Hand
erreichbar ohne den Handgriff loszulassen. Sie ermdglichen so ein schnelles einstellen der
Kamera. Die Blitzauslésung erfolgt manuell iber eine Nikonos V Blitzbuchse.

Fur das 24mm Objektiv liefert BSKinetics den passenden Fisheye-Port mit Glasdome.
Andere Ports fur weitere Objektive sind auf Anfrage erhaltlich. Durch entsprechende
Distanzringe sind die Ports fir unterschiedliche Objektive adaptierbar.

Durch einfaches Abspulen mit Wasser besteht ein geringer P!'egeaufwand.

BS Kinetics GmbH GroRweiererstr. 70 - D-77855 - Tel. 0049 (0) 7841-668439 - Fax. 0049 (0) 7841-668438 - http:\\www.bskinetics.com
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Funktionen

Einstellrad
(Blende/Auswabhl)

O

2 Funktionstaste 1
2 3 Funktionstaste 2
3 0 é 4 Funktionstaste 3
5 Funktionstaste 4
6  Verschlusszeit
4 O ? 7  Blitzbuchse
5 8 OK-Taste
9 Ausloser
O 7
; O
O 8
O 9
Zubehor
Zoomringe fur Unterwasserblitze & Blitzarme & Ports far
versch. Objektive Blitzgehause Auftriebsarme versch. Objektive

Technische Daten

Abmalfe BXHXT [mm] ca. 247x184x140 (o. Griffe)

Tauchtiefe 80 Meter, auf Wunsch bis 160 Meter

Dichtung 3,5 mm farbiger Silicon O-Ring

Portanschluss 138er Bajonett fur Wechselport

Portscheibe Glas

Material Gehause Carbonfaser, Epoxidharz, Edelstahl,
seewasserbestandiges Aluminium

Kamerasteuerung Mechanisch

Einblick Inon 45° Winkelsucher

Leergewicht mit Handgriff ~ ca. 2600 g

Leergewicht im Wasser ca. 2293 g positiv

Gehdauseverschluss Schnellspanner

Funktionen alle wichtigen Funktionen

Lieferumfang Handgriffschiene, Leckwarner, Handbuch,

1 O-Ring, Fisheyeport fur 24mm Objektiv (Glas),
Inon 45° Winkelsucher

Technische Anderungen vorbehalten
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