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Tanami für Panasonic Z10000
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Das Unterwassergehäuse Tanami für hochwertige Kameras wie die Panasonic Z10000 ist,
wie alle BS Kinetics Gehäuse, aus hochfestem Karbonmaterial gefertigt. Gerade bei den
großen Gehäusen kommen die Vorzüge des Materials Karbonfaser zur Geltung. Durch sein
geringes Eigengewicht und die hohe Festigkeit kommt das Gehäuse mit einem Gewicht von
unter 9 kg aus. Das geringe Gewicht wird mit einem formschönen, praxistauglichem Design
und einer professionellenAusstattung gepaart.

Zur Ausstattung des Unterwassergehäuse gehört ein 4,3", 16:9 Monitor. Der Kameramann
hat somit immer einen optimalen Überblick über das Geschehen vor seiner Linse. Diese wird
durch ein Wechselportsystem vor Wasser geschützt.

Die Bedienung der Kamera erfolgt elektronisch durch eine Remotesteuerung und
mechanisch durch unterschiedliche Eingriffe, die auch an die Wünsche des Kunden
angepasst werden können. Der Einbau der Kamera in das Gehäuse erfolgt über einen
Schlitten. Die Kamera wird auf den Schlitten geschraubt und dann in das Gehäuse
geschoben. Der interne Monitor wird an denAVAusgang der Kamera angeschlossen.

Durch das reisefreundliche, geringe Eigengewicht können leistungsstarke Video
Lichtanlagen verwendet werden. Die Verwendung von voluminösen, unhandlichen
Auftriebskörpern entfällt dabei. Eventuell verbleibender Auftrieb kann über ein Tariersystem
mit gewöhnlichem Tarierblei kompensiert werden. Somit kann auf den reiseunfreundlichen
Extraballast verzichtet werden. Zur besseren Handhabung des Unterwassergehäuses
besitzt es einen Tragegriff. Auf Wunsch realisieren wir individuell zugeschnittene
Extrafunktionen.

Das Unterwassergehäuse besitzt vier gesicherte Schnellspanner zum schnellen Öffnen und
Schließen des Unterwassergehäuses. Ein Haupt O-Ring dichtet die beiden Gehäusehälften
ab. Durch die innovative Dichtgeometrie muss dieser O-Ring nicht gefettet werden.

Durch einfaches Spülen mit Wasser besteht ein geringer P!egeaufwand.
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Technische Daten

Abmaße BxHxT [mm] 220x230x480
Tauchtiefe 80 Meter, auf Wunsch bis 160 Meter
Dichtung 3,5 mm farbiger Silikon O-Ring
Portanschluss Bajonett
Portscheibe Glas oder PMMA
Material Gehäuse Carbonfaser, Epoxidharz, Edelstahl, seewasserbeständiges

Aluminium
Kamerasteuerung Infrarot
Einblick seperater 3,6 Zoll 16:9 LCD Monitor
Leergewicht mit Handgriff 8900 g
Leergewicht im Wasser 9600 g positiv
Gehäuseverschluss Schnellspanner
Lieferumfang Handgriffschiene, Leckwarner, Handbuch, 1 O-Ring,

universelles Ladegerät
Art. Nr. UWV PA Z10000

Technische Änderungen vorbehalten

Dokument: NS_UWV_PA_Z10000_DE; Stand 18.10.13

Zubehör

Koffer Videolicht Lichtarme &
Auftriebsarme

Funktionen

Sonnenblende
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1     ON/OFF
2     Photo
3     Rec
4 Tele
5     Wide
6     OSD
7     Hoch
8     Runter
9     OK
10   Links
11   Rechts
12   Konvergenz
13   Modus Iris/AF
14   Iris
15 AF
16   WB
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